0
CoLomeIA § Su perserv1c105

dS
VIDA Plblcos Domiciiarc

Informe Sectorial de
los Servicios Publicos
Domiciliarios de
Acueducto y
Alcantarillado

Vigencia 2022



REPUBLICA DE COLOMBIA
Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios

Gustavo Petro Urrego
Presidente de la Republica

Dagoberto Quiroga Collazos
Superintendente de Servicios Publicos Domiciliarios

Hugo Guanumen Pacheco
Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo

Karen Bustos Pineda
Coordinadora Grupo de Estudios Sectoriales

Autores

Jorge Moisés Martelo Payares
Ménica Tatiana Gomez Vargas
Maria del Pilar Sanchez Buitrago
Willy Alberto Zambrano Chavez
Diana Carolina Grajales Bustos
David Esteban Guerrero Vélez
Diego Antonio Copete Rivera
Marlon Jaramillo Zapata

Elaboraciéon de mapas
Eliana Alejandra Paez Lugo
Juan José Aponte Mejia

Profesionales del Grupo de Estudios Sectoriales
Todos los derechos reservados ©

Elaborado 2023
Publicado 2023



1. ASPECTOS DEL MERCADO ..ottt sre e s 12

1.1 Condiciones actuales de la prestacidn de los servicios publicos........cccu........ 12
1.2 Ordenamiento territorial alrededor del agua.........ccccceeeeveveecieceeceeceeeeeceeee, 15
2. SERVICIO PUBLICO DE ACUEDUCTO ....ooviiieeieieeeeieeeeeee e ss s ssnans 17
2.1 SUSCIIPLOIES ..ottt sttt et b e bbb st nn e e eae e 17
2.2 CODBITUIBL ettt 19
221 En asentamiento UrbDano ... 19
2.2.2  En asentamiento rUFal ...t 20
2.3 CONTINUITA ..ottt 21
2.4 CONSUMO TOTAI ...uiiiiiiiiee ettt 24
2.5 CONSUMO PIrOMEIO .eviviiiiiieieiieitet ettt sttt sttt ettt s b e b et et ene e 26
2.6 PErdidas 0@ AQUA ......ccooueuirieirieiieeieete ettt ettt ettt 29
2.7 Sistemas de potabiliZACION ........ccoeiiiiiie s 32
R R O[T k= To I 1= I To 1V - N O SRSR 33

2.8.1 Informacién de calidad de agua producto de la vigilancia ejercida por las
AUTOTTAAdES SANTTANTAS ..vevveeeieieiieieeieriere ettt sttt eaes 33

2.8.2 Informacion de calidad de agua producto de la vigilancia ejercida por la

Superintendencia de Servicios PUDIICOS ..o 36

3. SERVICIO PUBLICO DE ALCANTARILLADO ........oooeveeverieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee s, 43
Bl SUSCHIPLOTES oottt ettt e te et s b e e e e st e e ae et e s beebesbeesaebestsenaesbeensesteesnentans 43
T ©70 ] o =] o (U] - VTSRS 45
3.2.1 En asentamiento Urbano ... 45
3.2.2  En asentamiento RUIAI........ccccoiriieiieiiinereeeee s 46

3.3 Capacidades instaladas para el tratamiento de aguas residuales.................. 47
3.4 Inventario de iNfra@StrUCTUIA......cccviririeiieieeer e 48
3.5  Aguas residuales tratadas .......ccocoveevererieieeeeereeee e 50
3.6  Calidad de VErtiMIiENTO ......ccooieieeeeee ettt s ee s 52
3.7  Eficiencia de | remMOCION .....c.ooiiiiireeeeeeees ettt eneas 55
4. INDICADOR UNICO SECTORIAL ...cooovrurieriieirsisesisessssssesssssssssssssssssesssssssesssesssssssssssnns 57

4.1 Comportamiento [US vVigencCia 2022.........cccoevevererienenieieeeesiesiese e 58



5.

6.

PROTECCION DE FUENTES HIDRICAS Y SOSTENIBILIDAD

5.1 REUS O ..ottt ettt s et e e s e et e e s seaeeesseaeeeseanes
RETOS DEL SECTOR .ttt seee s



Contenido de figuras

Figura 1 Distribucion porcentual de l0s servicios prestados ..........ccceeveereenieienereneneeeenes 12
Figura 2 Porcentaje de cargue al SUL.........ccooieiiieieieceee et 13
Figura 3 Distribucion de los prestadores por tipo a nivel nacional (rural y urbano)............. 13
Figura 4 Clase de 18S EMPIESAS ..ottt e 14
Figura 5 Catalizadores del ordenamiento del territorio alrededor del agua.......................... 16
Figura 6 Distribucion porcentual de suscriptores de acueducto por estrato y uso

o T ToT=Toto] gTo] 1 41Tl e J NSO 18
Figura 7 Histograma de frecuencias para el nUmero de suscriptores de acueducto .......... 18
Figura 8 Clasificacion de la continuidad por cada categoria..........ccceeereereereenieenencneene 22
Figura 9 Consumo total Por ClaSES 08 USO........coeiueeeeiiiieeiecteeteie et 25
Figura 10 Serie temporal consumo total (IM3) .......coevveiieiiirirereeeeeeeee e 25
Figura 11 Comportamiento del consumo promedio POr Strato.........ccceceveverereneneenieneeennens 29
Figura 12 Distribucién porcentual de tipos de CONSUMO ........cccveveeveeviieeciesieeeee e 29
Figura 13 Variabilidad regional del IPUF ...t 31
Figura 14 Histograma frecuencias- capacidades de tratamiento ...........ccccecevvevvererenveneeennens 32
Figura 15 IRCA municipal (zona urbana) agrupado por departamento.........ccccceevvevverveennenne. 34
Figura 16 IRCA municipal (zona rural) agrupado por departamento ...........c.ccoceverereeeeennens 35
Figura 17 IRCA muestras por departamento - proyecto de inversion.........c....coecveeerenenene. 37
Figura 18 Distribucion de suscriptores por estrato y clase de uso. ........ccccoveveeieveviecieenenne, 44
Figura 19 Distribucion de prestadores por rango de SUSCHPLOIeS........cccoeereerieereeerienennenes 44
Figura 20 Distribucion de sistemas por rango de capacidades .........cccoceveveerrererierierieeennas 48
Figura 21 Distribucion porcentual de tipos de tratamiento............ccccooereinniininieeee, 49
Figura 22 Cantidad de prestadores segun el tipo de tratamiento..........c.cccecveevererievierieeenns 50
Figura 23 Sistemas de tratamiento con mayor caudal tratado...........cceceeeeveeceerrreereseeeenne. 51
Figura 24 Andlisis de observaciones de solidos totales después de tratamiento................. 53
Figura 25 Analisis de observaciones de DQO después de tratamiento ...........cccceevevveveenens 54
Figura 26 Analisis de observaciones de DBO5 después de tratamiento ...........ccccceeveveuennene 54
Figura 27 Histograma de frecuencia - remocion DQO ..........ccocuvivererieiininenesese e 55
Figura 28 Histograma de frecuencia - remocion DBOS5 ...........ccccceveveieieieeeesesesieeeeeeeaeas 56
Figura 29 Resultados ITUS SEgMENLO 1 .......ccooivirerienieieieieeieeie ettt sneas 59
Figura 30 Resultados ITUS SEgMENTO 2......c.coiviiirierieieieieeeee ettt s eneas 59
Figura 31 Resultados [US SEgMENLO 3........cceeviiiiieieieceeieseeesre ettt 59

Figura 32 Ret0S el SECION......c.ooiieicieecee et 64



Contenido de tablas

Tabla 1 Clasificacion para el indice de continuidad de la persona prestadora que

suministra o distribuye agua para consumo NUMANO ..........ccccveviieeeriiieeieeeee e 22
Tabla 2 Clasificacion del consumo (por rango) mensual por suscriptor facturado .............. 27
Tabla 3 Resultados de parametros analizados - proyecto de inversion...........ccccceeeveeuennee. 39
Tabla 4 Resultados de parametros con reconocidos efectos adversos a la salud............... 41
Tabla 5 Resultados de pardmetros microbiOlOgICOS .........ccvveireirinireireeeee e 42
Tabla 6 Limites maximos permisibles para calidad de agua residual...........c.ccccoeeverrrenenne. 53
Tabla 7 Dimensiones evaluadas en el [US ..o 57
Tabla 8 Niveles de riesgo asociados al IUS............cooiieirieee e 57
Tabla 9 Clasificacion de prestadores para el calculo del IUS ..., 58

Tabla 10 Reuso de agua residual reportado...........cccceeveeieiieeeiiceerese e e 61



Contenido de mapas

Mapa 1 Cobertura de acueducto a nivel Urban0 ...........cccevirereneniereieeneeese e 20
Mapa 2 Cobertura de acueducto a NIVE! FUFal..........cc.oovieeiiiieeeceeeeee e 21
Mapa 3 Distribucion municipal — Continuidad promedio ...........ccoceveeneeneeneenereeseeeene 23
Mapa 4 Consumo total POr MUNICIPIO.......c.cetririririeieiee ettt 26
Mapa 5 Consumo promedio POF MUNICIPIO........cceieereerireerieseerteseeeesresreesresreeeesseseesresreesaesees 28
Mapa 6 Niveles de riego georreferenciados Por regioNES ........coccveceervreererieeeeneeeee e 38
Mapa 7 Cobertura urbana del servicio de aCuUEAUCLO ............ccecvrveceerireeeseeeee e 46

Mapa 8 Cobertura rural del servicio de aCUEAUCTO ...........cceeeevierieeceeriieece et 47



ASPECTOS ® Condiciones actuales en la INDICADOR

DEL prestacion de los servicios UNICO

MERCADO de acueducto y SECTORIAL
alcantarillado

® Ordenamiento Territorial

® Suscriptores

PROTECCION DE
SERVICIO ® Cobertura FUENTES
. ® Continuidad
PUBLICO DE HIDRICAS Y
ACUEDUCTO ® Consumo
©® Pérdidas de agua SOSTENIBILIDAD
@®© Sistemas de
potabilizacion
© Calidad del agua
® Suscriptores
SERVICIO © Cobertura RETOS DEL
PUBL| DE ® Inventario de SECTOR
AE AI\CI:TC,)ARILLAD infraestructura
c o ®© Tipos de tratamientos
® Aguas residuales

tratadas
® Calidad de vertimiento



Abreviaturas

APS: Area de Prestacion del Servicio

APSB: Agua Potable y Saneamiento Basico

CRA: Comisién de Regulacion de Agua Potable y Saneamiento Basico
DNP: Departamento Nacional de Planeacion

DANE: Departamento Nacional de Estadistica

DBO: Demanda Bioquimica de Oxigeno

DQO: Demanda Quimica de Oxigeno

IANC: indice de Agua No Contabilizada

IC: indice de Continuidad

IPUF: indice de Pérdidas por Usuario Facturado

IUS: Indicador Unico Sectorial

MINSALUD: Ministerio de Salud y Proteccion Social
MADS: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
MVCT: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible

PMAR: Plan Nacional de Manejo de Aguas Residuales Municipales
PND: Plan Nacional de Desarrollo

PTAP: Planta de Tratamiento de Agua Potable

PTAR: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

POT: Plan de Ordenamiento Territorial

PSMV: Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos

PUEAA: Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua

RUPS: Registro Unico de Prestadores de Servicios Publicos
SAVER: Programa Saneamiento de Vertimientos



SSPD: Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios
STAR: Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales
SSPD: Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios
SST: Solidos Totales

SUDS: Sistemas de Drenaje Urbano Sostenibles

SUI: Sistema Unico de Informacion



INTRODUCCION

El Informe Sectorial de los Servicios Publicos Domiciliarios de Acueducto y
Alcantarillado, consolida los esfuerzos institucionales para analizar y documentar
las dinamicas y fendbmenos asociados a la prestacion de los servicios publicos de
acueducto y alcantarillado. El presente documento aborda los servicios publicos
mediante el desempefio descrito por los indicadores regulatorios, operativos y de
gestion en la vigencia 2022. Asi mismo se consolidan los resultados de la validacion,
estructura de datos, construccion de bases de informacion y analisis agregado
nacional de los principales componentes de la prestacion de los servicios publicos
de acueducto y alcantarillado, segun la informacién disponible en el Sistema Unico
de Informacién-SUI, reportada por los prestadores de servicios publicos en el marco
de sus responsabilidades, y se orienta a mostrar la situacion actual y
comportamiento de su oferta y prestacion en distintas unidades de observacion.

Este informe considera el comportamiento de los principales indicadores
regulatorios, buscando su alineacion con los objetivos y metas establecidas en el
Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, “Colombia potencia mundial de la vida” para
el Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico —APSB, en linea con el eje de
transformacion “Ordenamiento Territorial Alrededor del Agua y Justicia Ambiental”.



1. ASPECTOS DEL MERCADO

1.1 Condiciones actuales de la prestacion de
los servicios publicos

En el Registro Unico de Prestadores de Servicios Publicos Domiciliarios RUPS, con
corte al 31 de diciembre de 2022 fueron identificados 2.787 prestadores de los
servicios publicos de acueducto y alcantarillado.

De los prestadores que tienen a su cargo los servicios de acueducto o de
alcantarillado, el 60,2% prestan exclusivamente el servicio de acueducto, el 1,3%
corresponden a prestadores con prestacion exclusiva del servicio de alcantarillado,
y el 38,5% corresponden a prestadores que asumen la prestacion de ambos
servicios. Lo descrito anteriormente se presenta en la siguiente figura

Figura 1 Distribucion porcentual de los servicios prestados

38,5%

1,3%

= Acueducto = Alcantarillado = Acueducto y alcantarillado
Fuente:SUI 2022

Todos los prestadores que se encuentran registrados en esta Superintendencia,
deben realizar anualmente el cargue de informacién de los aspectos técnico-
operativos, administrativos, comerciales y financieros disponibles en el SUI. Para la
vigencia 2022, se identificé que 54,36% de los prestadores tienen un porcentaje de
cargue al SUI del 0% al 20%; lo cual no permite tener detalle de las caracteristicas
de operacion de los prestadores Asi mismo, solamente el 19,02% de los prestadores
tienen un porcentaje de cargue entre el 80% y el 100%.



Figura 2 Porcentaje de cargue al SUI

{40% - 60%]: 7.68%

(60% - 80%]: 12.02%

Fuente:SUI-2022

La Ley 142 de 1994, en el articulo 15 indica que los servicios pueden ser prestados
por: empresas industriales y comerciales del estado, prestacion directa por parte del
municipio, organizaciones autorizadas, productor marginal, independiente o uso
particular o por empresas de servicios publicos. Para el afio 2022, la participacion
de las empresas se presenta a continuacion:

Figura 3 Distribucion de los prestadores por tipo a nivel nacional (rural y urbano)
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Para el servicio de acueducto se identifica que la mayor participacion de prestacion
la tienen las organizaciones autorizadas con un porcentaje del 67,6%. En el servicio
de alcantarillado la mayor participacion en la prestacion del servicio corresponde a
sociedades (Empresas de servicios publicos) con el 38,2%.

En lo que refiere a la clase de las empresas prestadoras pueden ser: oficiales, mixta,
persona juridica o privada. Para la vigencia analizada se identifico que el mayor
porcentaje de prestacion de los servicios de acueducto y alcantarillado corresponde
a prestadores de clase privada 46.9%, por otro lado, el minimo porcentaje de
prestadores corresponde a clase persona juridica 0.11% ( este porcentaje
corresponde a una categoria de prestadores que realizaron su inscripcion al RUPS
previo a la entrada en vigencia de la resolucion SSPD 20101300048765 en el afio
2018; tras la entrada en vigencia de esta resolucion, las categorias
correspondientes de clase son: privada, mixta y oficial.

Figura 4 Clase de las empresas

Clase Mixta:|
7.68%

‘Clase No Disponible

‘Clase Privada: 23.36%
46.9%
Clase Oficial;
21.96%
‘Clase Persana Juridica:
t.11%

Fuente:SUI 2022

En el Anexo 1, se presenta la relacion de prestadores activos de los servicios de
acueducto y alcantarillado, indicando caracteristicas tales como el tipo de prestador.

Con la informacién reportada en el SUI, se observa que en un municipio pueden
proveer los servicios de acueducto y alcantarillado varios prestadores en diferentes
zonas del area urbana o por el contrario un solo prestador proporciona uno o varios
servicios al area urbana de diferentes municipios.

Sin embargo, puede generarse dificultad al buscar metodologias 0 mecanismos
para normalizar los indicadores cuando se observan de manera agregada, puesto
gue pueden mostrar resultados sesgados de la prestacion de los servicios a nivel
de los mercados regionales, municipios o0 departamentos y pueden ser sujetos a



criterios de ponderacion o agregacion dependiendo de la unidad de analisis que se
quiera abordar.

El Anexo 2, contiene las areas de prestacion asociadas a cada uno de los
prestadores de servicios publicos de acueducto y alcantarillado.

1.2 Ordenamiento territorial alrededor del
agua

El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, “Colombia potencia mundial de la vida”
plantea como uno de sus ejes transformadores el “Ordenamiento Territorial
Alrededor del Agua y Justicia Ambiental” como una apuesta a un paradigma de
gobernanza basado en el reconocimiento del agua como derecho fundamental y
bien comun, donde el ciclo del agua determina el ordenamiento territorial y
direcciona los esfuerzos para el aprovechamiento y la proteccion de la riqueza
hidrica del pais.

En linea con lo anterior, y tomando en cuenta los catalizadores propuestos para este
eje de transformacion, el rumbo del sector de agua potable y saneamiento basico
para el corto y mediano plazo se proyecta armonizar mediante la interaccion
sociopolitica, las relaciones entre los recursos naturales, la prestacion de servicios
publicos, y el uso de los mismos, de manera que se asegure en el sector la
consecucién de los objetivos persistentes de manera sostenible.

Vale la pena resefiar en materia de gobernanza en servicios publicos, que el Estado
colombiano avanza en el reconocimiento de esquemas diferenciales de prestacion
de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, y derivado de ello la politica
emergente que reconoce particularidades de orden técnico econémico y
sociocultural.

También se discute detenidamente en la actualidad, el reconocimiento formal de la
prestacion comunitaria del abastecimiento de agua y saneamiento, y las
consideraciones e implicaciones para su gobernanza.

Sefalado lo anterior, los siguientes capitulos presentan un abordaje técnico que
permite valorar el estado actual de la prestacion de los servicios de acueducto y
alcantarillado en el pais, como insumo para la evaluacion de las necesidades
imperantes en materia de calidad y eficiencia, y también establecen un marco
situacional para considerar estrategias de gobernanza orientadas a ordenar el
territorio alrededor del agua.



Figura 5 Catalizadores del ordenamiento del territorio alrededor del agua
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2. SERVICIO PUBLICO DE ACUEDUCTO

2.1 Suscriptores

Determinar la dinamica de incorporacion o salida de usuarios al sistema de gestion
comercial de los prestadores del servicio de acueducto es la manera mas directa
de visualizar el comportamiento de acceso a este servicio, asi como realizar una
estimacion indirecta de la poblacién beneficiada.

La informacion presentada tiene como base lo establecido en las resoluciones
SSPD 20101300048765 de diciembre de 2010 y SSPD 20171300039945 de marzo
del 2017, mediante las cuales se solicita el cargue de informacién comercial a los
prestadores de acueducto sobre los suscriptores atendidos en el servicio por clase
de uso y/o estrato socioeconémico.

El reporte es consolidado y complementado con el cargue al SUI de las vigencias
anteriores, siempre y cuando el prestador se registre activo y no haya reportado
para la vigencia 2022. En ese caso se utiliza como insumo los informes de visita 0
la informacién procesada de informes sectoriales.

El bajo reporte principalmente esta asociado con los pequefios prestadores
(menores a 2.500 suscriptores)

La informacién es procesada para obtener un dato totalizado, contemplando las
variaciones en los registros mensuales de suscriptores de acueducto segun los
ciclos de facturacion, la incorporacion de nuevos suscriptores y la suspension o
corte del servicio. Por lo tanto, se consolida la informacién utilizando el promedio
aritmético de los reportes cargados por el prestador al sistema SUI.

La siguiente gréafica presenta la informacion reportada y desagregada por clase de
uso:



Figura 6 Distribucion porcentual de suscriptores de acueducto por
estrato y uso socioeconémico
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Fuente: SUI 2022

La cifra de suscriptores a nivel nacional para la vigencia 2022 (11. 734.727 usuarios
totales) permite confirmar una tendencia incremental, presentando una diferencia
de 474.312 suscriptores con respecto a la vigencia 2021 (11.260.415 usuarios
totales). En términos porcentuales existe una mayor proporcion de suscriptores
residenciales correspondiente a 93% frente a 7% suscriptores no residenciales.

Figura 7 Histograma de frecuencias para el nimero de suscriptores de acueducto
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La gréafica anterior, refleja una distribucioén en los extremos de los prestadores segun
su tamafo por cantidad de suscriptores, teniendo que en los rangos inferiores se
ubican en su mayoria prestadores rurales, mientras que en el rango de mayores
magnitudes se encuentran grandes prestadores con concentraciones de hasta
2.225.000 suscriptores beneficiados.

Cabe mencionar que, al validar la cantidad de prestadores representados en el
histograma la cifra es de 1.424, la cual es menor a la reportada de prestadores
activos con la actividad de Acueducto (2.751). Lo anterior se debe a que, el hecho
de que un prestador se encuentre en RUPS no garantiza el reporte de la informacién
por su parte.

2.2 Cobertura

2.2.1 En asentamiento urbano

Del pais, 660 municipios presentan una cobertura entre 90% y 100% (color verde
oscuro en el mapa), por su parte los municipios de Mutata (Antioquia) y Cantagallo
(Bolivar), presentan coberturas menores al 15%. Ademas, la cobertura urbana de
capitales como Cartagena, Quibdd, Santa Marta, San Andrés, Leticia, Puerto Inirida
y San José del Guaviare presentan coberturas urbanas menores al 50%.



Mapa 1 Cobertura de acueducto a nivel urbano
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2.2.2 En asentamiento rural

406 municipios presentan coberturas rurales menores o iguales al 30% (colores
rojos en el mapa), siendo este el 36,8% del pais. Adicionalmente 207 municipios
presentan su cobertura entre 30% y 45%. Por su parte, 115 municipios presentan
coberturas entre el 90% y el 100%, siendo este el 10,42% del pais.



Mapa 2 Cobertura de acueducto a nivel rural
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2.3 Continuidad

Para la estimacion del indice de Continuidad (IC) fue adoptada la formulacién y
variables definidas en la Resolucion 2115 de 2007, la cual toma en cuenta las horas
efectivas en las que se presté el servicio en cada uno de los sectores hidraulicos
dentro del &rea de prestacion, ponderado por el nUmero de suscriptores atendidos.

El indicador IC es expresado en horas promedio de suministro del servicio al dia
(horas/dia) en cada area de prestacion y se clasifica segun dicha normativa, como
se muestra en la siguiente tabla:



Tabla 1 Clasificacion para el indice de continuidad de la persona prestadora que
suministra o distribuye agua para consumo humano

Continuidad del servicio - IC Clasificacion
23,1 — 24 horas/dia Continuo
18,1 — 23 horas/dia Suficiente
10,1 -18 horas/dia No Satisfactorio
0 — 10 horas/dia Insuficiente

Fuente: (Ministerio de la Proteccion Social, Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, 2007)

La informacion para la determinacion del IC es tomada del SUI - formulario
“Continuidad en la Oferta del Servicio de Acueducto”, reglamentado por la
Resolucion SSPD No. 20101300048765 del 2010, cuyo reporte de datos es
mensual.

El valor anual del IC por area de prestacion del servicio de acueducto se promedia
aritméticamente con los datos de los meses reportados al SUI y el valor consolidado
nacional es ponderado respecto a la cantidad de usuarios que un prestador atiende
en su area de prestacion.

Figura 8 Clasificacion de la continuidad por cada categoria
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Este ejercicio consolida la informacién disponible en el SUI de 623 empresas con
registro de prestacion del servicio de acueducto en el RUPS, y que atienden 804
areas de prestacion, asociadas principalmente al area urbana municipal.

De acuerdo con la informacion reportada por los prestadores en el SUI, el IC
promedio nacional para el afio 2022 se estimo en 22,48 horas/dia, adoptandose el
promedio ponderado en base a suscriptores de las diferentes areas de prestacion.



Este resultado representa en términos practicos el mismo valor respecto al afio
2021, donde este valor fue de 22,46 horas/dia.

La informacién consolidada del indicador IC es incluida en el Anexo 5, y se expresa
en horas promedio al dia que recibe agua un suscriptor (horas/dia), su equivalencia
en porcentaje del tiempo que un usuario tiene el servicio (%), y la clasificacion segun
la Resolucion 2115 de 2007. Discriminado por prestador del servicio de acueducto,
departamento y municipio, para la vigencia 2022.

Mapa 3 Distribucién municipal — Continuidad promedio
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2.4 Consumo total

La informacion presentada hace parte del reporte de los prestadores del servicio de
acueducto al SUI, en el formato de “Facturacion Acueducto” solicitados mediante la
Resoluciéon SSPD 20101300048765 y 20171300039945 y correspondiente a los
volumenes de agua facturada y nimero de suscriptores vinculados a la empresa
prestadora del servicio.

Los registros considerados para la definicion de este indicador corresponden a los
recopilados de los 1019 prestadores que cuentan con reportes de consumo.

El indicador de volumen de agua total consumido se presenta por estrato y es
expresado en m3, donde cada sistema de abastecimiento y area de prestacion tiene
sus propios patrones de consumo total caracteristicos, los cuales son un indicador
importante al momento de adelantar acciones u obras para expansion de los
sistemas, reduccion de pérdidas u otras gestiones comerciales adelantadas por
cada prestador.

Considerando las deficiencias identificadas en la calidad de datos y ausencia de
reporte en determinados periodos por parte de los prestadores del servicio de
acueducto, se incorpor6 una estrategia de imputacion de datos mediante
instrumentos estadisticos y juicio experto. En consecuencia, se obtuvo una tasa de
imputacién correspondiente al 13% de los datos de consumo de agua.

En ciudades o municipios donde no se cuenta con sistemas de macromedicién o
micromedicion de los consumos a los usuarios, los valores pueden no reflejar la
realidad y sugerir consumos excesivos de agua.

Los comportamientos intermensuales reflejan una estacionalidad en los consumos
totales. Esto se entiende considerando que entre los prestadores con ciclo de
facturacion bimestral se ubica la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota
EAAB S.A.S., cuya dimension en numero de suscriptores tiene una importante
participacion porcentual en las estimaciones nacionales. Por ende, no debe
entenderse este comportamiento como un patrén de consumos por parte de los
suscriptores.

A partir de los registros de consumo total se realizo la distribucion para conocer el
consumo por clase de uso o estrato. Se identifico que el estrato 2 es el estrato donde
se presentan los mayores consumos y en el estrato 6 es el de menor consumo
dentro de los estratos residenciales. En cuanto al consumo no residencial se
identifica que la clase de uso “temporal” es donde se presentan los menores
consumos Y la clase de uso “comercial” presenta los mayores registros.



Figura 9 Consumo total por clases de uso
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Se puede evidenciar que para el estrato 1 el mes de mayor consumo es abril, para
el estrato 2 el mes con mayor consumo es marzo, por otra parte, el mes de mayor

consumo para el estrato

3 es julio. Para los estratos 4,5 y 6 se evidencia un

comportamiento homogéneo en la variacion mensual. A continuacion, se presenta

la variacion mensual de lo
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Por dltimo, mediante el siguiente mapa se representa el comportamiento de los
consumos totales por municipio.

Mapa 4 Consumo total por municipio
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2.5 Consumo promedio

El indicador de volumen de agua consumido por suscriptor (expresado en
m3/suscriptor — mes) es un valor que permite identificar los patrones de uso del
recurso y se constituye como el elemento principal para la estimacion de la tarifa
cobrada al suscriptor o usuario.

Con base en los reportes de volumen facturado de acueducto, se realizé una
ponderacion a nivel nacional con la participacion de registros aportados por 973



empresas prestadoras del servicio de acueducto, permitiendo la estimacion de un
valor de 11,70 m?3 /suscriptor-mes, para usuarios residenciales.

La Resolucion CRA 750 de 2016, establece los rangos de consumo segun la
altimetria de la zona de estudio, tal y como se puede detallar a continuacion:

Tabla 2 Clasificacion del consumo (por rango) mensual por suscriptor facturado

Altitud . Consumo Consumo
. Consumo basico . .
promedio complementario suntuario
3
Menor de 1.000 16 m? Entre 16;n y 32 Mayor a 32 m?
msnm m
Entre 1.000
Entre 13 m3y 26
msnm y 2.000 13 m?3 nire 3m y Mayor a 26 m3
m
msnm
M 2. E 11 m3y 22
ayor a 2.000 11 m3 ntre ;n y Mayor a 22 m3
msnm m

Fuente: (CRA, 2016)

De acuerdo con informacion de referencia respecto al consumo residencial en
paises de la region, el consumo promedio nacional obtenido para la vigencia 2022
se ubica dentro de los rangos de consumo basico (CRA, 2015). Por su parte, se
evidencia consistencia con el estudio de la tendencia de consumo de agua potable
identificada por Paez y colaboradores (2020) para América Latina, donde se estima
un consumo anual por vivienda ubicado entre 110 y 120 m3/conexién-afio, de
aproximadamente 9,6 m3 /suscriptores.

Desde una perspectiva histérica el consumo nacional de 11,70 m3/suscriptor-mes,
denota una disminucion en términos generales en comparacion con los afios
recientes; de acuerdo con los informes sectoriales de los servicios de acueducto y
alcantarillado se estimaron consumos de 12,07 m3/suscriptor-mes, 10,9
m3/suscriptor-mes, y 13,5 m3/suscriptor-mes, para las vigencias inmediatamente
anteriores (2021, 2020 y 2019, respectivamente). Esto puede ser atribuible a dos
posibles causas:

¢ Una tendencia evidente a la disminucién de consumo promedio anual como
consecuencia de la implementacion de politicas regulatorias del consumo
(ttngase en cuenta que la Resolucion CRA 750 fue expedida en el afio 2016),
lo cual es consistente con el hallazgo de Paez y colaboradores (2020) para
América Latina.

e Por la implementacién de procedimientos de produccion estadistica en la
presente vigencia que incorporan estrategias mas rigurosas para la omision e



imputacion de datos atipicos que histéricamente pudieron tener un efecto en
el dimensionamiento de los datos agregados.

En el siguiente mapa se presenta el comportamiento espacial del consumo
promedio por estrato socioecondmico para la vigencia 2022.

Mapa 5 Consumo promedio por municipio
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Para la vigencia analizada se evidencian mayores consumos en los estratos altos y
bajos, mientras que en los estratos medios el consumo es mas moderado. Esto
puede por un lado debido a que las tarifas inferiores en estratos bajos pueden dar
lugar a un mayor margen de consumo, y por otro lado a que en estratos altos pueden
estar ubicados los consumos suntuarios conforme a infraestructuras domiciliarias
mas complejas con mayor cantidad de instalaciones hidrosanitarias.

Los consumos para las clases de usos no residenciales no tienden a ser
homogéneos, dadas las condiciones propias de consumo en cada una de estas
clases y su variabilidad, por lo cual no se consideraron dentro del analisis; no son
mutuamente comparables y tampoco con los usos residenciales.



Figura 11 Comportamiento del consumo promedio por estrato
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La distribucion porcentual de consumos promedio, teniendo como unidad de
observacion los municipios del pais, siendo evidente que en su mayoria presentan
consumos en la categoria de “consumo basico”.

Figura 12 Distribucion porcentual de tipos de consumo
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Se presenta en el Anexo 7, los datos de consumo, discriminados segun el prestador,
departamento, municipio y consumo promedio de acuerdo con los suscriptores
asociados al servicio de acueducto.

2.6 Pérdidas de agua

Actualmente la regulacion economica ha establecido la medicion del indice de
pérdidas de agua distribuida mediante los sistemas de acueducto a partir del indice
de Pérdidas de Agua por Usuario Facturado —IPUF, definido a través de las
Resoluciones CRA 688 de 2014 y CRA 906 de 2019, cuyas variables de calculo
corresponden esencialmente a las establecidas para el célculo del IANC,
incorporando adicionalmente la normalizacion respecto al valor medio anual de
suscriptores de acueducto.



El analisis para este indicador corresponde al “Area de Prestacién del Servicio —
APS” asociada a las empresas prestadoras del servicio, y su célculo refiere a la
unidad temporal de un (1) mes, cuya expresion toma unidades de metros cubicos
de agua perdida.

En la mayoria de los escenarios el APS de un prestador de acueducto coincide con
el area urbana o perimetro sanitario definido por el municipio. Para estos casos, el
valor calculado daria un indicativo del manejo del recurso hidrico solo a nivel
municipal. por un suscriptor en dicho periodo (m3/suscriptor-mes).

Para en analisis del IPUF fueron observados los datos reportados en el SUI por
parte de los grandes prestadores que por su metodologia tarifaria (Resolucién CRA
906 de 2019) reportan informacion referente al “Seguimiento de metas para APS
mayores de 5000 suscriptores”, solicitado a través de la Resolucion SSPD
20211000313835.

Bajo este ambito, se excluyeron a pequefios prestadores que no efectuaron el
cargue de informacion. En caso de disponibilidad de informacién secundaria
proveniente del SUI, se considerd conveniente adelantar la estimacion del indice de
pérdidas para 138 prestadores mediante el calculo realizado en las vigencias
anteriores:

Agua producida — Agua facturada

PUF (m3/suscriptor — mes) = Suscriptores

Tomando en cuenta lo anterior, se establecio un valor medio nacional del IPUF de
10,51 m?3 /suscriptor — mes, que esta por encima del valor maximo establecido por
la regulaciéon econémica vigente, correspondiente a 6 m? /suscriptor — mes. Ademas,
se evidencia un aumento significativo respecto a la vigencia 2021, para la cual el
indicador se estim6 en 7,83 m?3 /suscriptor — mes.



Figura 13 Variabilidad regional del IPUF
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Los resultados permiten observar que, siendo la region Andina la regiéon de mayor
concentracion de datos, presenta la menor variabilidad de IPUF en las APS, asi
como las menores magnitudes en medidas de tendencia central, lo que indicaria
una mejor gestion de pérdidas de los sistemas de acueducto de esta region. Por
otro lado, son las regiones Caribe y Orinoquia las que presentan mayor variabilidad
en el IPUF, indicando esto que posiblemente los sistemas de acueducto requieren
la inversion de mayores esfuerzos para gestionar sus pérdidas.

El incremento en el valor medio nacional también puede atribuirse a que para la
vigencia 2022 se tiene una mayor cantidad de prestadores a los cuales se les estimo
el IPUF. Es importante tener en cuenta que los valores autodeclarados tienden a
ser inferiores a los valores calculados.



2.7 Sistemas de potabilizacion

La informacion presentada en este capitulo tiene como insumo el reporte del
formulario de “Registro de Sistemas de Potabilizacion” del SUI, segun las
disposiciones de la Resolucién SSPD 20101300048765. Este formulario indica el
inicio de la operacion de los sistemas de potabilizacion.

En caso de modificar el estado del sistema entre las categorias “Activo” e “Inactivo”
la informacién es reportada a través del formulario “Actualizacion de Sistemas de
Potabilizacion”, proveniente de la mencionada resolucion.

Considerando lo anterior, se consolido la informacion de sistemas de potabilizacion
reportados en estado activo. En total se encuentran 1240 plantas de tratamiento de
agua potable activas con datos del volumen tratado (m?) y capacidad instalada (I/s).
Estos sistemas son presentados en la siguiente grafica de acuerdo con las
capacidades de tratamiento.

Figura 14 Histograma frecuencias- capacidades de tratamiento
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La gréafica permite evidenciar una amplia dispersién en términos de caudal de disefio
o capacidad de procesamiento (I/s), las cuales pueden ser desde el orden de uno o
dos digitos hasta valores de 14.000 I/s, como es el caso de la planta de
potabilizacién “Francisco Wiesner’ que abastece una parte de la ciudad de capital y
algunos municipios de la regién Sabana de Bogota. Es importante mencionar que
se cuenta con 7 datos de sistemas de potabilizacién activos con una capacidad de
mayor magnitud a la sefialada antes, que pueden corresponder a errores en reporte.



Sin embargo, la informacién se conserva en el inventario porque es la reportada por
los prestadores.

La variacion es explicada por la gran cantidad de sistemas de tratamiento de
pequefias areas de prestacion, y por otro lado por el aseguramiento de la prestacion
del servicio de acueducto en grandes conglomerados urbanos mediante sistemas
de gran capacidad, superiores a los 10.000 I/s

Para la operatividad eficiente de los sistemas es recomendable evitar el
funcionamiento de las plantas por encima del caudal de disefio, puesto que esto
puede comprometer otros indicadores como la calidad del agua potable procesada
y la continuidad del servicio a los usuarios.

De ahi la importancia de mantener sistemas de potabilizaciéon con las capacidades
y holguras minimas establecidas por la normatividad técnica vigente

Los disefios y requerimientos de nueva infraestructura o ampliacion de la misma,
implican grandes recursos de inversion, la cual no solo esta determinada por los
consumos, el crecimiento poblacional, los usos y demanda del recurso, estudios de
riesgo, entre otros aspectos, sino a la ponderacion con los programas de eficiencia
y reduccién de pérdidas de agua medidas y estimadas en toda la cadena de valor
de la prestacion del servicio de acueducto.

2.8 Calidad del agua

2.8.1 Informacién de calidad de agua producto de la vigilancia
ejercida por las autoridades sanitarias

De acuerdo con el Decreto 1575 del 2007 y la Resolucién 2115 de 2007 expedidos
por el Ministerio de Salud y Proteccién Social, el indice de Riesgo de la Calidad del
Agua para Consumo Humano — IRCA, es un indicador a traves del cual se relaciona
la calidad del agua y el nivel de riesgo al que se encuentra expuesta determinada
poblacién por el no cumplimiento de las caracteristicas quimicas y microbioldgicas.

En esta seccion se tienen en cuenta los resultados proceso de la depuracion que
se realiz6 en conjunto con el MVCT, a partir de la informacion de la calidad del agua
procesada por las autoridades sanitarias distritales, municipales o departamentales
reportada en el SIVICAP para la vigencia 2022 y remitida por el Instituto Nacional
de Salud. Cabe mencionar que, para las vigencias anteriores al afio 2021, solo se
tenian en cuenta las muestras en red de distribucion las cuales fueron consideradas
en los analisis de los respectivos informes sectoriales anuales. Sin embargo, para
gue ningun municipio y departamento registrado en SIVICAP quede sin informacion



para la vigencia 2022, se tuvo en cuenta de manera excepcional las muestras
intradomiciliarias de los municipios que no contaban con informacion de muestras
en la red de distribucion. Es importante acotar que la informacion municipal
corresponde a una ponderacion que tiene en cuenta la cantidad de suscriptores de
todos los prestadores de un mismo municipio.

En el siguiente gréfico se presentan los resultados del IRCA municipal (zona urbana)
y nivel de riesgo agrupado por departamento de la vigencia 2022. Es de resaltar que
el andlisis parte del proceso de depuracion de la informacion de las muestras de
vigilancia de la calidad del agua reportado en SIVICAP para 1103 municipios. Los
resultados obtenidos en términos de nivel de riesgo varian entre “Sin riesgo” e
“Inviable Sanitariamente”.

Figura 15 IRCA municipal (zona urbana) agrupado por departamento

Amazonas A 1 1
Antioquia 109 9 41
Arauca- 6 1
Archipiélago de San Andrés 4 1 1
Atlantico A 22 1
Bogota D.C. A 1
Bolivar 16 5 14 9 2
Boyaca 58 41 23 1
CaldasA 25 2
Caqueta- 8 5 4 1
Casanare 1 6 2 ) .
Cauca- 20 13 3 4@ 4 Nivel de Riesgo
Cesar- 12 4 Res.2115 de 2007
Choco 1 1 3 26 N.D.
Cérdoba 1 29
Cundinamarca 4 63 45 8 Inviable Sanitariamente
Guainia 1 1
Guaviare 2 1 1
Huilaq 24 12 1 Riesgo Medio

3}
s

Riesgo Alto

La Guaijiraq 10 B 1 1
Magdalena 4 10 1" 5
Meta A 1 7 (] B Sin Riesgo
Narifio 4 17 13 18 14 2
Norte De Santander - 29 8 3
Putumayo A 4 2 4l 3 1
Quindio 1 1

Riesgo Bajo

Risaralda 13 1
Santander+ 37 27 16 57
Sucre 1 7 8 8 5
Tolima 25 13 4 3 B
Valle Del Cauca 39 3
Vaupés 1 1 1
Vichada 4 2 2

Fuente: SIVICAP

De los 1103 municipios analizados, se destaca que la calidad del agua fue apta para
el consumo humano en 575 municipios, 238 municipios presentaron riesgo bajo,
130 municipios presentaron riesgo medio, 57 municipios riesgo alto y finalmente 7
municipios presentaron riesgo inviable sanitariamente. Por su parte, se observa que
96 municipios no registran informacién de calidad del agua para la zona urbana.



El departamento con mayor cantidad de municipios con agua apta para consumo
humano, segun la informacion para el afio 2022, es Antioquia con 109 municipios,
lo cual representa el 87,2% del departamento.

En el siguiente gréafico se presentan los resultados del IRCA municipal (zona rural)
y nivel de riesgo agrupado por departamento de la vigencia 2022. Es de resaltar que
el andlisis parte del proceso de depuracion de la informacion de las muestras de
vigilancia de la calidad del agua reportado en SIVICAP para 1103 municipios. Los
resultados obtenidos en términos de nivel de riesgo varian entre “Sin riesgo” e
“Inviable Sanitariamente”.

Figura 16 IRCA municipal (zona rural) agrupado por departamento
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Como se puede observar en el gréafico anterior, para la zona rural se mantiene una
tendencia en el nimero de municipios que no cuentan con informacién de calidad
del agua reportada en el SIVICAP para la vigencia 2022. De los 1103 municipios
analizados, se destaca que la calidad del agua fue apta para el consumo humano
en 114 municipios, 80 municipios presentaron riesgo bajo, 117 municipios
presentaron riesgo medio, 129 municipios riesgo alto y finalmente 33 municipios
presentaron riesgo inviable sanitariamente. Por su parte, se observa que el 57,12%
(630) de los municipios no registran informacion de calidad del agua para la zona

rural.



2.8.2 Informacion de calidad de agua producto de la vigilancia
ejercida por la Superintendencia de Servicios Publicos

El articulo 15 de la Ley 1955 de 2019, por la cual se expide el Plan Nacional de
Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, modifica el
numeral 8 y adiciona los numerales 34, 35y 36 al articulo 79 de la Ley 142 de 1994,
en relacion con las funciones de la Superintendencia de Servicios Publicos
Domiciliarios (en adelante SSPD). Sobre este particular, el numeral 35 establece:
“(...) 35. En los casos en los que lo considere necesario para el ejercicio de las
funciones de inspeccidn, vigilancia y control, encargar a terceros especializados la
toma de muestras de calidad del agua en cualquier lugar del area de prestacion del
servicio y del sistema que sea técnicamente posible, y contratar un laboratorio para
el andlisis de estas. Los resultados que arrojen las muestras tomadas por la
Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios podran ser utilizados como
prueba, dentro de los procesos administrativos sancionatorios que adelante contra
prestadores objeto de su vigilancia, y para cualquier otro fin que sea pertinente
dentro en el ejercicio de las funciones de la Superintendencia de Servicios Publicos
Domiciliarios”.

Por consiguiente, la SSPD estructuré el proyecto de inversion denominado
“MEJORAMIENTO DE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LA
CALIDAD DEL AGUA EN LOS PRESTADORES DEL SERVICIO DE
ACUEDUCTO’.

La ejecucién del proyecto fue prevista para desarrollarse desde mitad del afio 2019
hasta el afio 2022; y, contempla los siguientes tres objetivos:

1. Contar con informacion de calidad en el SUI relacionada con la calidad del agua.
2. Implementar acciones de vigilancia de la calidad del agua en los municipios que
no cuentan con informacién reportada al SIVICAP por las autoridades sanitarias.

3. Definir las acciones de control en la calidad del agua para prestadores con nivel
de riesgo reiterado.

A continuacion, se presentan los resultados de nivel de riesgo correspondiente a
cada valor de IRCA estimado para las muestras tomadas en el marco del proyecto
de inversion, discriminados por los departamentos en donde se ejercio la vigilancia
para el periodo 2022. Las etiquetas para cada nivel de riesgo indican la cantidad de
muestras en el mismo.



Figura 17 IRCA muestras por departamento - proyecto de inversion
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Y, se presentan los resultados de nivel de riesgo georreferenciados de acuerdo con

la region del pais en donde fueron tomadas las muestras:



Mapa 6 Niveles de riego georreferenciados por regiones
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En el capitulo 13 de la Resolucién 2115 de 2007 se indica la forma de calcular el
indice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano - IRCA, agrupando
los pardmetros de los articulos 2, 4, 6, 7 y 9, y asignando un peso para un valor
ponderado de puntaje de riesgo.

Las muestras realizadas y analizadas por parte del Laboratorio de la Universidad de
Antioquia - GDCON, cuentan con la mayoria de los parametros indicados por la



Resoluciéon 2115 de 2007, cuyos valores permisibles son indicados en los articulos
2,3,4,5,6,7,8,9y 11 de la misma.

La agrupacion de pardmetros que se encuentran en el capitulo 13 de la resolucion
en cuestion corresponde a las caracteristicas principales a monitorear en calidad de
agua, y en caso de que se midan en su totalidad, la sumatoria de pesos corresponde
al 100%.

Para los casos de los parametros relacionados en el articulo 5 de la resolucion
(Caracteristicas quimicas de sustancias que tienen reconocido efecto adverso en la
salud humana), articulo 8 (Caracteristicas quimicas relacionadas con los
plaguicidas y otras sustancias), y del articulo 11 (Caracteristicas microbiolégicas),
especificamente para Giardia y Cryptosporidium; el hecho de que el analisis arroje
valores por encima de sus limites permisibles, o la presencia de los pardmetros en
cuestion, el IRCA tendria un valor de 100%, asociado a un nivel de riesgo inviable
sanitariamente.

A continuacion, se presentan los resultados consolidados y la cantidad de veces

gue se midié cada parametro, para los parametros que representan el 100% del
valor del IRCA:

Tabla 3 Resultados de parametros analizados - proyecto de inversion

Total
Cumple No No cumple ota
Cumpl . . muestras
condicionalmen | cumpl | condicionalmen .
e analizada
te e te
S
pH 178 4 28 1 211
Cloro 131 18 50 12 211
Libre
I
Color 103 5 97 5 210
Aparente
Turbiedad 96 12 94 8 210
Coliforme |, 0 60 0 210
s Totales
Escherich | g9 0 22 0 210
ia Coli




Agci';rt';?a 208 0 2 0 210
dFiéS ﬂﬁ 195 2 13 0 210
DT“(;:'"" 208 0 2 €0 210
Sulfatos 210 0 0 0 210
Cloruros 210 0 0 0 210
Nitratos 206 1 0 3 210
Nitritos 204 2 3 1 210
Fluoruros 209 1 0 0 210
COoT 196 5 8 1 210
Aluminio 114 11 69 16 210
Hierro 159 11 30 10 210
Calcio 205 1 4 0 210
Ma”%a”es 207 2 1 0 210
Molibdeno | 210 0 0 0 210
Magnesio 209 0 1 0 210
Zinc 210 0 0 0 210

Fuente: Proyecto de inversion

A continuacién, se presentan los resultados de los parametros con reconocidos
efectos adversos en la salud humana que, en caso de presentar incumplimiento,
representarian un IRCA de 100% (Inviable sanitariamente):



Tabla 4 Resultados de parametros con reconocidos efectos adversos a la salud

Total
Cumple No No cumple muestra
Cumpl . .
o condicionalme | cumpl | condicionalme S
nte e nte analizad
as

Cianuro 210 0 0 0 210

Antimonio 210 0 0 0 210

Arsénico 210 0 0 0 210

Bario 208 0 2 0 210

Cadmio 210 0 0 0 210

Cobre 210 0 0 0 210

Cromo 212 0 0 0 212

Mercurio 210 0 0 0 210

Niguel 206 2 2 0 210

Plomo 206 3 0 1 210

Selenio 210 0 0 0 210

Trihalometan 202 3 0 4 209

os Totales

Hidrocarburo |, oo 0 0 0 105

s Aromaticos

Fuente: Proyecto de inversion

A continuacién, se presentan los resultados de los pardmetros microbiolégicos que,
en caso de presentar incumplimiento, representarian un IRCA de 100% (Inviable
sanitariamente):



Tabla 5 Resultados de parametros microbioldgicos

Total
Cumple No No cumple muestra
Cumpl . .
o condicionalme | cumpl | condicionalme S
nte e nte analizad
as
Giardia 200 0 10 0 210
Cryptlf;po”d 203 0 7 0 210

Fuente: Proyecto de inversion

Para la primera tabla se tiene que los parametros fisicoquimicos analizados tienen
un porcentaje de cumplimiento alto (entre 90% y 100%), y a su vez, algunos no
tienen incumplimientos como es el caso de los Sulfatos, Cloruros, Fluoruros,
Molibdeno y Zinc. Por otra parte, los parametros analizados con el mayor porcentaje
de incumplimiento son Color Aparente (46,2%), Turbiedad (44,8%), y Aluminio
(32,9%).

En lo relacionado a caracteristicas quimicas de sustancias que tienen reconocido
efecto adverso en la salud humana, para la totalidad de muestras analizadas de
estos parametros, se encontraron incumplimientos en los pardmetros Bario y Niquel,
en una proporcion de 0,9% para cada uno, en relacion con la totalidad de muestras
tomadas.

En cuanto a microorganismos, se presenta un incumplimiento del 28,6% para
coliformes totales, correspondiente a 60 muestras con valores por fuera de los
rangos permitidos en la Resolucion 2115 de 2007, de 210 analizadas en total. Para
el caso de la Escherichia Coli, se tiene un incumplimiento para el 10,5% de las
muestras analizadas, es decir, para 22 de las 210 que se analizaron en total. Para
lo relacionado a microorganismos con visibles consecuencias en la salud humana
(tltima tabla), se encuentra que para un total de 210 muestras tomadas y analizadas
en la vigencia 2022, 10 tienen presencia de Giardia (4,8%), y 7 tiene presencia de
Crypstoporidium (3,3%).



3. SERVICIO PUBLICO DE
ALCANTARILLADO

3.1 Suscriptores

El pais no presenta la misma correlacion de suscriptores de acueducto con los
suscriptores de alcantarillado, considerando que, muchos municipios aun carecen
de infraestructura de redes de alcantarillado, presentan asentamientos informales vy,
para el caso de grandes urbes, se encuentran predios que no poseen conexion a la
red de alcantarillado, vertiendo sus aguas sanitarias directamente a fuentes hidricas
mediante alternativas no convencionales en suelos o disposicion en letrinas o
tanques sépticos.

Tomando como referencia el cargue de informacién por parte de prestadores de
alcantarillado en los formatos de facturacién definidos en las Resoluciones SSPD
20101300048765 de diciembre de 2010 y SSPD 20171300039945 de marzo del
2017, los prestadores reportan periddicamente la informacion correspondiente al
numero de suscriptores vinculados al servicio de alcantarillado, segun el uso y/o
estrato socioecondémico al cual pertenecen.

Posterior a su consolidacion, se opta por considerar la informacién secundaria
proveniente del SUI de la vigencia mas reciente disponible, esto para aquellos
prestadores que se encuentran en estado activo poseen ausencia de reporte, de tal
manera que se busque asegurar la mayor completitud y representatividad del dato.
La base es procesada utilizando el promedio aritmético de los reportes cargados
por el prestador al sistema SUI.

Producto de lo anterior, se presenta en la siguiente grafica la informacion disponible
y desagregada de los suscriptores segun el estrato y clase de uso.



Figura 18 Distribucion de suscriptores por estrato y clase de uso.
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Lo anterior, ilustra mayor concentracion de suscriptores de uso residencial que en
términos porcentuales representa el 93% del total de suscriptores, frente a 7% de
suscriptores de uso no residencial. La totalidad de usuarios del servicio de
alcantarillado para la vigencia 2022 es 10.251.099.

En cuanto a la distribucién de prestadores, se refleja a través de la siguiente grafica
la cantidad de prestadores por rango de suscriptores beneficiados por el servicio.

Figura 19 Distribucién de prestadores por rango de suscriptores
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Segun el histograma de frecuencias, la distribucion de los prestadores por rango de
suscriptores del servicio de alcantarillado refleja relacion con el servicio de
acueducto; se representa mayor concentracion en los extremos definida por los
prestadores rurales (a la izquierda) y los grandes prestadores (a la derecha). Este
ultimo rango se encuentra sesgado por la informacion asociada a la EAAB, con un
total de suscriptores de 2.203.956.

Cabe mencionar que, al validar la cantidad de prestadores representados en el
histograma la cifra es de 1.113, la cual es menor a la reportada de prestadores
activos con la actividad de Alcantarillado (1.714). Lo anterior se debe a que, el hecho
de que un prestador se encuentre en RUPS no garantiza el reporte de la informacion
por su parte.

3.2 Cobertura

3.2.1 En asentamiento Urbano

531 municipios presentan una cobertura entre el 90% y 100% (color verde oscuro
en el mapa). Por su parte 7 municipios presentan coberturas menores o iguales al
15% en la zona urbana: Mutata (Antioquia), Arroyohondo (Bolivar), Valparaiso
(Caquetd), Cachipay (Cundinamarca), Algarrobo (Magdalena), Tumaco (Narifio),
Providencia (San Andrés). La cobertura urbana de capitales como Cartagena,
Quibdo, Santa Marta, San Andrés, Leticia, Puerto Inirida y San José del Guaviare
presentan coberturas urbanas menores al 50%.



Mapa 7 Cobertura urbana del servicio de acueducto
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3.2.2 En asentamiento Rural

829 municipios presentan la cobertura rural menor o igual al 30%, (colores rojos en
el mapa) siendo este el 75,15% del pais. Por su parte 27 municipios presentan
coberturas entre el 90% y el 100%. Ahora bien, sobre las capitales del pais se
presentan coberturas en la zona rural entre el 0% y el 15% Bogota D.C, Cartagena,
Tunja, Florencia, Valledupar, Monteria, Santa Marta, Pasto, Cucuta, Armenia,

Bucaramanga, Ibagué, Cali, Arauca, Yopal, Puerto Inirida, San José del Guaviare y
Puerto Carrefio.



Mapa 8 Cobertura rural del servicio de acueducto
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3.3 Capacidades instaladas para el
tratamiento de aguas residuales

Teniendo en cuenta el reporte al SUI e informacidén exégena para la vigencia 2022,
se identificaron 728 Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales, incorporados al
sistema de alcantarillado municipal, a cargo de los prestadores de este servicio
publico o de las administraciones municipales.

Teniendo en cuenta los registros del SUI, e la vigencia analizada, se cuenta con
informacién de 374 PTAR’s, las cuales en términos totales suman 63.058 I/s de



capacidad de tratamiento. A la luz de los datos reportados se puede identificar dos
segmentos de plantas de acuerdo con sus capacidades; inferiores a 50 I/s; y
superiores a 50 I/s.

En el pais, 109 plantas de tratamiento de agua residual tienen una capacidad
instalada mayor a 50 I/s.

El Anexo 13. presenta los registros de PTAR’s y sus capacidades instaladas para el
tratamiento de aguas residuales por parte de las empresas prestadoras del servicio.

Figura 20 Distribucion de sistemas por rango de capacidades
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3.4 Inventario de infraestructura

Para la vigencia 2022, fueron identificados en el formulario de Registro de Plantas
de tratamiento de aguas residuales 8 sistemas registrados en el afio en mencion.

La remocion de parametros fisicoquimicos en las PTAR del pais puede visualizarse
a partir de los mecanismos o tecnologias utilizadas en el sector. La Resolucién 330
de 2017 establece rangos de eficiencia con base en los procesos y alternativas de
tratamiento de aguas residuales.

En el formulario “Registro de sistemas tratamiento de aguas residuales” definido
mediante la resolucion SSPD 20101300048765; los prestadores relacionan el tipo



de tratamiento por cada sistema registrado segun sea “Preliminar’, “Primario”,
“Secundario”, “Terciario u otro” o en caso de no contar se indica la categoria no
disponible (ND) con base en la eficiencia en los procesos y alternativas de

tratamiento de aguas residuales incorporados en el sistema.

706 prestadores reportaron informacién en el SUI, mediante el formulario “Registro
de sistemas tratamiento de aguas residuales”. A partir de este reporte se identifico
la siguiente distribucion porcentual de los tipos de tratamiento.

Figura 21 Distribuciéon porcentual de tipos de tratamiento
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Fuente: SUI 2022

Adicionalmente considerando el RUPS para la vigencia, se identific6 que de los
1108 prestadores activos del servicio de alcantarillado 402 no realiza ningun tipo de
tratamiento; este niumero corresponde a la diferencia matematica entre los 1108
prestadores activos y la suma de los prestadores que cuentan con algun tipo de
tratamiento (706 prestadores) segun lo reportado en el SUI mediante el formulario
“Registro de sistemas tratamiento de aguas residuales”. Esta diferencia matematica
incluye los que no indican el tipo representados como ND+ NR. Resultado de lo
anterior, se presenta lo descrito anteriormente:



Figura 22 Cantidad de prestadores segun el tipo de tratamiento
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El Anexo 14. se encuentra el inventario de las STAR municipales. Este presenta la
informacion a nivel de departamento, municipio, prestador de alcantarillado,
nombre, tecnologias y componentes del sistema.

3.5 Aguas residuales tratadas

Teniendo como referencia la informacion reportada en el SUI para el 2022, el caudal
tratado a nivel nacional (previo al vertimiento en cuerpos receptores) equivale a
36,33 m?/s, de los cuales se tiene un aporte significativo por parte de las 10
principales PTAR'’s en estado operativas que se indican adelante en grafica. Estas
infraestructuras depuran alrededor del 70% del total del agua residual tratada y
concentran a su vez la mayor poblacion.

En linea con lo anterior, se presenta en el Anexo 15 la base de informacién
correspondiente a los caudales medios depurados en el 2022, por cada uno de los
STAR municipales. La base se encuentra discriminada por departamento, municipio,
identificacion y nombre del prestador de alcantarillado, caudal depurado de aguas
residuales (l/s) y nombre del sistema de tratamiento de agua o Planta de
Tratamiento de Agua Residuales (STAR o PTAR).



Figura 23 Sistemas de tratamiento con mayor caudal tratado
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Fuente: SUI 2022

3.5.1 Porcentaje de aguas residuales urbanas tratadas

El seguimiento al cumplimiento de metas asociadas a las politicas nacionales para
el tratamiento de aguas residuales generadas en el pais, implica la estimacién del
indicador denominado “porcentaje de aguas residuales urbanas tratadas” cuya
metodologia de calcula tiene las siguientes consideraciones:

e Se compara el total de agua residual generada en las zonas urbanas
del pais, con el total de agua residual tratada que las empresas
prestadoras reportan en el SUI (36.33 m3/s).

e EIl caudal generado se asocia a la poblacion urbana total del pais,
estimada por el DANE en 39.319.031 millones de habitantes para el
ano 2022.

e Se emplea un factor de descarga de aguas residuales al alcantarillado:
2,1 L/s por cada 1000 habitantes.



A partir de estos datos y supuestos se obtuvo para el afio 2022 un porcentaje de
aguas residuales tratadas de 43,91%.

Debe mencionarse que, frente a los valores publicados en vigencias anteriores de
este informe sectorial, el presente porcentaje denota una diferencia importante que
no debe interpretarse como una disminucion efectiva del tratamiento, sino que debe
asumirse como el resultado de un ajuste metodoldgico, ya que en ejercicios previos
el indicador empleaba para el calculo un dato de agua residual generada solo por el
segmento de poblacion de suscriptores del servicio de alcantarillado, lo que
presume una subestimacion del dato y por ende, un valor sobrestimado del
porcentaje de tratamiento. No obstante, debe destacarse que el caudal tratado
frente a la vigencia anterior presenta un aumento apreciable.

Es importante sefialar que la variacién de caudales y el comportamiento de los datos
de aguas residuales depuradas, se encuentra estrechamente vinculado al reporte
de informacion al SUI, la ejecucidon de proyectos, obras y actividades por parte del
gobierno nacional, departamental, municipal, autoridades ambientales, prestadores
de servicios publicos u otros actores, asociados a la construccion de nueva
infraestructura.

Como hito destacado para la vigencia 2022, la PTAR “EL SALITRE” exhibe un
aumento significativo de caudal tratado que obedece al restablecimiento de
condiciones de operacion propias del régimen normal de este sistema, después de
haber reducido los caudales de entrada con ocasion de pruebas al sistema en
construccion “El SALITRE II”.

3.6 Calidad de vertimiento

Tomando como base el formulario “Tratamiento de aguas residuales analisis
fisicoquimicos y microbiolégicos definido en la resoluciéon SSPD 20101300048765”,
se realiz6 la comparacion de los valores a la salida del sistema de tratamiento de
las concentraciones de los parametros: i) DBOs y ii) DQO, respecto a lo presentado
en la Resolucién MADS 631 de 2015, en la cual se establecen los parametros
fisicoquimicos y sus valores limites maximos permisibles en los vertimientos
puntuales de aguas residuales domésticas — ARD y de las aguas residuales no
domeésticas - ARnD, de los prestadores del servicio publico de alcantarillado a
cuerpos de aguas superficiales.



Tabla 6 Limites maximos permisibles para calidad de agua residual

Limites maximos permisibles
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(BQO)

Parametro Unidades . .
alcantarillado a cuerpos de alcantarillado a cuerpos de
agua superficiales, con una agua superficiales, con una
carga menor o igual a 625,00 carga mayor o igual a 3000
kg/dia DBO5. kg/dia DBO5.
Deman'da bioguimica de mg-L 02 70 90
oxigeno (DBOs)
Demanda quimica de oxigeno
quimi xi9 mg-L 02 150 180

Fuente: Resolucion MADS 631 de 2015

El comparativo consolidado se realizé mediante un diagrama de violin, que permite
visualizar la distribuciéon de una variable; entre mas ancha sea una zona, mas
observaciones o puntos hay en ese rango especifico. Adicionalmente, se incluye el
limite maximo establecido por la normativa, para identificar los datos que tienen
cumplimiento.

No se presenta el analisis de cumplimiento normativo para sélidos totales, teniendo
en cuenta que no hay rangos admisibles definidos para este parametro. Sin
embargo, puede identificarse que los valores de remocion de solidos totales se
encuentran principalmente alrededor de 100 mg/I.

Fiaura 24 Andlisis de observaciones de solidos totales después de tratamiento
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En cuanto al grafico realizado para la Demanda quimica de oxigeno (DQO), pudo
identificarse que esta serie de registros no tiene simetria, dado que la mediana no
se encuentra en el centro de la grafica. Puede identificarse que, del total de los
reportes acopiados, 150 estan dentro del rango permisible, de los 1517 reportes de
DQO a la salida del sistema de tratamiento.



Figura 25 Andlisis de observaciones de DQO después de tratamiento
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Por ultimo, para el parametro de DBO5 la normativa indica como rangos admisibles
70 — 90 mg/l. Se identifica que 211 de los sistemas estan dentro del rango admisible
indicado por la resolucion de la referencia, considerando que se cuentan con 1449
reportes de DBOS5.

Figura 26 Andlisis de observaciones de DBO5 después de tratamiento
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3.7 Eficienciade laremocioén

La Resolucion MVCT 330 de 2017 establece rangos de eficiencia con base en los
procesos y alternativas de tratamiento de aguas residuales, incorporados en las
PTAR municipales, para parametros como la DBO y la DQO.

Segun la normatividad la eficiencia de tratamiento de DQO tiene como limite inferior
de tratamiento primario 15% y para el tratamiento secundario 40%.

Para DBO 5 la eficiencia de tratamiento tiene como limite inferior de tratamiento
primario 25% y para el tratamiento secundario de 65%.

El Anexo 16 relaciona los parametros de eficiencia para cada sistema de tratamiento
reportado al SUI, considerando una adecuada operaciéon y mantenimiento del
sistema

En la actualidad la normativa no establece porcentajes de eficiencia para remocion
de solidos totales

Figura 27 Histograma de frecuencia - remocion DQO
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De los 161 sistemas de tratamiento que en el pais remueven DQO, 40 sistemas
remueven entre el 80% - 100%. 94% de los sistemas cumple con el limite normativo
de tratamiento primario, pues tienen una remocion mayor al 15% y 80% de los
sistemas cumplen con el establecido para el tratamiento secundario, pues su
porcentaje de remocion de DBO es mayor al 40%



Figura 28 Histograma de frecuencia - remocion DBO5
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52 prestadores remueven entre el 80% - 100% de DBOS5 y 50 sistemas realizan la
remocion del 60% - 80%. Respecto a la normativa 93% de los prestadores remueve
mas del 25% de DBOS y 55% cumple la normativa de tratamiento secundario, dado
que remueven mas del limite establecido como minimo.



4. INDICADOR UNICO SECTORIAL

El articulo 52 de la Ley 142 sefiala que el control de gestion y resultados es un
proceso que busca evaluar la gestion y resultados de las entidades prestadoras, a
partir de la definicion de criterios, metodologias e indicadores que determinen las
comisiones de regulacion.

Mediante la Resolucion CRA 906 de 2019 compilada en la Resolucion CRA 943 de
2021, la Comision de Regulacién de Agua Potable y Saneamiento Basico -CRA,
establecid la metodologia y criterios para evaluar la gestion de las personas
prestadoras mediante el Indicador Unico Sectorial -IUS.

El'lUS evalua el nivel de desempefio de los prestadores de manera multidimensional
mediante (8 dimensiones); el resultado aporta informacion sobre un potencial riesgo
frente a la prestacion de los servicios publicos domiciliarios de acueducto y/o
alcantarillado y posibilita la imposicion de programas de gestion como medida de
reduccion o mitigacion. A continuacion, se presenta cada una de las dimensiones
evaluadas en el IUS.

Tabla 7 Dimensiones evaluadas en el IlUS

Sigla Dimensiones
CS Calidad del servicio
EO Eficiencia en la operacion
SF Sostenibilidad financiera
GyT Gobierno y transparencia
SA Sostenibilidad ambiental
GT Gestion tarifaria
EP Eficiencia en la planificacion y ejecucién de inversiones
EG Eficiencia en la gestion empresarial

Fuente: Resolucion CRA 906 del 2019

La SSPD es la encargada de realizar la evaluacion y clasificacion del nivel de riesgo
de cada prestador anualmente correspondiente al periodo inmediatamente anterior.
La cual se determina de la siguiente manera.

Tabla 8 Niveles de riesgo asociados al IlUS

Resultado IUS | Nivel de riesgo

0-30 Riesgo alto
31-60 Riesgo medio alto
61-280 Riesgo medio

80 — 90 Riesgo medio bajo
90 -100 Riesgo bajo




Fuente: Resolucion CRA 906 del 2019

La calificacion del IUS, de conformidad con lo establecido por la resolucion CRA 906

de 2019, se aplica asi:

Tabla 9 Clasificacion de prestadores para el calculo del IUS

NUmero de
suscriptores del Tamanho Segmento Observacion
prestador
Mas de 5.000 Atlenden al menos un
suscriptores en area Grandes 1 area de prestacion de
purbana Prestadores servicio (APS). Corte a
31 de dic/2013
Hasta 5.900 suscriptores Pequenos 2 Corte a 31 de dic/ 2013
en area urbana Prestadores
. Arga rural Prestadores APS exclusivamente en
independientemente del 3 .
) : Rurales el area rural
numero de suscriptores

Fuente: Resolucion CRA 906 del 2019

En atencion a lo reglamentado por la Resolucion CRA 906 de 2019, el IUS se
determina con tres fuentes de informacion, que son:

+ Informacion de la persona prestadora reportada al Sistema Unico de
Informacién - SUI, administrado por la Superintendencia de Servicios
Publicos Domiciliarios (SSPD).

* Informacion de las Autoridades Ambientales reportada al SUI.

+ El Sistema de Informacién de la Vigilancia de la Calidad del Agua para
Consumo Humano - SIVICAP, administrado por el Instituto Nacional de
Salud (INS).
El 91% de los indicadores que componen el IUS, se evalua con informacién que los
prestadores reportan al SUI, distribuidas en diferentes tépicos de esta plataforma.

4.1 Comportamiento IUS vigencia 2022

Se determiné el IUS a 2897 areas de prestacion del servicio (APS), en cabeza de
2692 personas prestadoras de los servicios de acueducto y/o alcantarillado.



Figura 29 Resultados IUS segmento 1
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Figura 30 Resultados IUS segmento 2
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Figura 31 Resultados IUS segmento 3
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5. PROTECCION DE FUENTES HIDRICAS Y
SOSTENIBILIDAD

5.1 Relso

En materia de reuso de agua en Colombia, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible expidié la Resolucion 1256 de 2021 por la cual se reglamenta el uso de
las aguas residuales y se adoptan otras disposiciones. Asimismo, la Ley de Accion
Climatica (2169 de 2021) estableci6 como meta el reuso del 10% de aguas
residuales domésticas al afio 2030 por parte de los prestadores del servicio publico
de acueducto.

Consecuente con estas disposiciones, en el periodo 2022, la SSPD realizé6 una
consulta respecto al reuso de agua residual tratada, como subproducto de la
depuracion de aguas residuales, dirigida principalmente a grandes prestadores del
servicio de alcantarillado que operan PTAR de en todo el territorio nacional.
Mediante esta consulta se indago por las actividades de reuso de agua tratada con
fines agricolas e industriales conforme lo establecido en la Resolucion MADS 1207
de 2014.

Como sintesis de esta consulta, la mayor parte de prestadores de alcantarillado que
operan PTAR, manifestaron no realizar acciones de reuso de agua en los términos
indicados en dicha resolucion; sin embargo, 7 de estos indican ejecutar acciones de
reuso segun lo consignado en la siguiente tabla.

Para la vigencia 2022 el pais alcanza el 9% de agua residual en reuso, muy cerca
de la meta a 2030.



Departamento

CUNDINAMARCA

CASANARE

ANTIOQUIA

VALLE DEL
CAUCA

CESAR

CUNDINAMARCA

CESAR

CUNDINAMARCA

TOLIMA

BOLIVAR

BOLIVAR

TOLIMA

Municipio

COTA

VILLANUEVA

BELLO

GINEBRA

SAN DIEGO

VILLA DE SAN
DIEGO DE
UBATE

SAN DIEGO

MOSQUERA

IBAGUE

CARTAGENA
DE INDIAS

CARTAGENA
DE INDIAS

ALPUJARRA

Tabla 10 Reuso de agua residual reportado

Nombre del prestador

Iglesia Cristiana de los
testigos de Jehova*!
EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS DE
VILLANUEVA ESPAVI
S.AES.P

Aguas Nacionales EPM

ACUAVALLE S.A.E.S.P.

EMPOSANDIEGO ESP

EMSERVILLA SAESP

EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS DE SAN DIEGO
"EMPOSANDIEGO ESP"
EMPRESA DE
ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE
MOSQUERA

IBAL SA ESP OFICIAL
AGUAS DE CARTAGENA

S.A,ES.P.
CNC DEL MAR S.A.S.

MUNICIPIO DE
ALPUJARRA TOLIMA

Nombre del
STAR/PTAR

Salén de Asambleas de
los Testigos de Jehova

PLANTA DE
TATAMIENTO DE AGUA
RESIDUAL

Aguas Claras

GINEBRA

Lagunas de Oxidacién
San Diego

PTAR UBATE

LAGUNAS DE
XIDACION SAN DIEGO

LOS PUENTES

ARBOLEDA
CAMPESTRE

Planta de pretratamiento
de Punta Canoa

SERENA DEL MAR

LAGUNAS DE
OXIDACION

Area de
prestacion
del
STAR/PTAR

Rural

Urbana

Urbana

Urbanay
Rural

Urbana

Urbanay
Rural

Urbana

Urbana

Rural

Urbana

Urbana

Urbana

Fuente: Consulta SSPD 2023

1 Catalogados en RUPS como productores marginales

Tipo de uso dado al
agua residual en retso

Riego de Jardines y
Prados

Agricola

Riego de plantas y
vegetacion, lavado de
estructuras y maquinas,
operacion de equipos,

refrigeracion de equipos.

Agricola

Agricola

Operacion PTAR

Agricola

El agua se utiliza para el
polimero que se agrega
en la deshidratacion del
lodo

Agricola

Riego de zonas verdes

Agricola, Humectacion
de carreteables y
agricola paisajistica,
zonas verdes

Agricola

Caudal medio
mensual de
agua residual
tratada en
reuso (I/s)

62

66

34,4

60
35

0,34

35

30

1.736

1.204

18

Razoén social o nombre
del usuario receptor del
agua residual tratada en
reuso

Iglesia Cristiana de los
testigos de Jehova

Arroceras, palmeras

Aguas Nacionales EPM

INGENIO

Finca Pastor Arzuaga
NA

FINCA DE PASTOR
ARZUAGA

EMPRESA DE
ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE
MOSQUERA

Canal de Riego Hacienda
el Zorro

Inversiones Karibana S.A.

COSDM

LAS FLORES



De acuerdo con la informacién declarada por parte de los prestadores, en el marco
de la prestacion del servicio de alcantarillado se identifica un caudal total de reuso
de 3280,94 |I/s de agua residual tratada en el pais, cuyo uso predominante en es
agricultura y riego. Se destaca de este caudal una importante proporcion de 2.940
I/s tiene lugar en los prestadores del municipio de Cartagena. Merece la pena
mencionar que esta informacidn no cuenta con certificacion alguna, y estaria sujeta
a verificacion, para efectos de presentarla como informacién oficial

Conviene precisar que los datos obtenidos en el marco de la consulta adelantada
se encuentran estrictamente enmarcados en la prestacion del servicio publico de
alcantarillado y por lo tanto no aluden a cifras totales del caudal en reuso en el pais,
toda vez que esta actividad tienen hitos en otros procesos de caracter particular y
privados.



6. RETOS DEL SECTOR

Los retos propuestos se orientan a implementar a cabalidad la transformacion
propuesta en el Plan Nacional de Desarrollo en cuanto al “Ordenamiento del
territorio alrededor del agua y justicia ambiental”; si no se ordena el territorio
alrededor del agua, el aseguramiento de servicios publicos y la actividad humana
no seria sostenible. En tal sentido deben ser implementados y fortalecidos los
modelos de gobernanza multinivel en el territorio para asegurar medidas que
permitan proteger los ciclos del agua y su disponibilidad para un aprovechamiento
racional y eficiente. En esto, la participacion de comunidades rurales es de vital
importancia, poniendo especial cuidado en la solucion de los conflictos socio
ambientales y el reconocimiento del agua como derecho fundamental y bien comun.

Una vez construida una concepcion comun del agua como impulsor de desarrollo,
y la necesidad de ordenar el territorio a partir de la base natural, los esfuerzos de
los diferentes actores deben estar dirigidos (incluidas las inversiones ambientales)
a implementar mecanismos y estrategias de gestion que adopten los siguientes reto



Figura 32 Retos del sector

Reconocimiento del agua como determinante y eje articulador del ordenamiento territorial en los distintos érdenes y niveles de
gobernanza.

Impulso de una gestion del conocimiento (generacién, recoleccion, explotacion y publicacion de datos), que constituya el
insumo basico para la generacion de una cultura del conocimiento, y valor en términos de planificacion, inversion y
seguimiento. Entre otros aspectos, lo dicho permitiria identificar y cuantificar adecuadamente la oferta hidrica en los territorios,
caudales ecolégicos, potencial de aprovechamiento, vulnerabilidades, amenazas, y otros elementos necesarios para la toma
de decisiones.

Orientacion de los diferentes instrumentos de planificacidn territorial hacia la conservacion y uso eficiente de los recursos
hidricos, y la articulacion institucional.

Promocion de la gestion del riesgo de desastres, mitigacion y adaptacion al Cambio Climatico desde una vision ambiental
regional, y un enfoque de cuenca.

Estrategias de vigilancia y control para la reduccion de pérdidas de agua en la distribucion en las areas de prestacion.

Implementacion de mecanismos de vigilancia que permitan identificar el correcto direccionamiento de recursos que los
suscriptores aportan mediante las tarifas (Costo Medio Ambiental) a la conservacion ambiental por parte de los prestadores de
servicios.

Impulso de la Economia Circular en los servicios publicos de acueducto y alcantarillado, reglamentada mediante cumplimiento
de lo dispuesto en el CONPES 4004 “Economia circular en la gestion de los servicios de agua potable y manejo de aguas
residuales” y la Resolucion 1256 de 2021 por la cual se reglamenta el uso de las aguas residuales. En tal sentido optimizar
eficiencias en la depuracion de aguas que permita incorporar el agua de reuso al ciclo hidrico.

Promocion de un disefio normativo y regulatorio que incorpore un nuevo esquema de sostenibilidad.

Seguimiento a nuevos procesos Y tecnologias en los sistemas de tratamiento de aguas residuales que permitan mayores
eficiencias en el tratamiento.

Fuente: Elaboracién propia




